


























A Dimplex

CENNIK - Technika Grzewcza Dimplex 2/2011 - obowiazuje od 18 kwietnia 2011 r. GLEN DIMPLEX POLSKA

WYPOSAZENIE HYDRAULICZNE

Cena detaliczna

Model Nr artykutu Opis netto PLN

Rozdzielacz kompaktowy ( w komplecie 1 zawoér przelewowy, 4 zawory kulowe, 2 zintegrowane termometry, 1 zawor zwrotny,
KPV 25 346950 X X - . S e . - 1 400,00
ostona termoizolacyjna oraz wyjscie na naczynie przeponowe ) - mozliwo$¢ zabudowania pompy UP (25)

EB KPV 348650 Podzespot do KPV 25 - bypass bezcisnieniowy - 390,00

Kombinowany podzespoét z ostong izolacyjng do tatwego montazu przytaczenia pompy ciepta, zasobnika buforowego, zasobnika

cieptej wody (poprzez zataczony element T) i systemu ogrzewania( w komplecie 2 zawory odcinajace, 2 bypassy, grupa

DDV 25 358390 ) . R AN . N S e " - 1 800,00
bezpieczenstwa z manometrem i mozliwo$cig podtaczenia naczynia przeponowego ) - mozliwos¢ instalacji pompy UP (25) (poza

zakresem dostawy)

Kombinowany podzespét z ostong izolacyjng do tatwego montazu przytaczenia pompy ciepta, zasobnika buforowego, zasobnika

cieptej wody (poprzez zatgczony element T) i systemu ogrzewania( w komplecie 2 zawory odcinajace, 2 bypassy, grupa

DDV 32 348450 N A R i ey | N PP, " - 2100,00
bezpieczenstwa z manometrem i mozliwo$cig podtaczenia naczynia przeponowego ) - mozliwos$¢ instalacji pompy UP (32) (poza

zakresem dostawy)

WWM 25 346600 |Modut obiegu bezposredniego lub przygotowania c.w.u. (do wspotpracy z pompami o DN25) - 610,00
MMH 25 348640 Modut obiegu mieszaczowego (zawiera zawor mieszajacy - do wspotpracy z pompami o DN25) - 1300,00
MMB 25 348880 Modut mieszaczowy do systeméw biwalentnych - 1300,00

Stacja solarna przygotowania c.w.u. ( w komplecie wymiennik ptytowy - do max 10 m2 solaréw, 2 pompy, 4 zawory kulowezawor
SST 25 348430 g . X S e N . X S - 4 150,00
zwrotny, grupa bezpieczenstwa z manometrem i mozliwos$cig podigczenia naczynia przeponowego oraz 2 izolacje cieplne )

VTB 25 339870 Belka rozdzielacza do przytaczenia dwoch obiegow - 850,00
UP 60 340300 Pompa do modutéw o max przeptywie do 2m3/h DN25 - 430,00
UPE 60 358870 Elektroniczna pompa obiegowa, do modutéow (MMH25/WWM25), max wysoko$¢ podnoszenia 3,2m, max przeptyw 2m3h, DN25 - 1 500,00
UPE 70-25 362790 Elektroniczna pompa obiegowa, max wysoko$¢ podnoszenia 5,9m, max przeptyw 2m3h, DN25 1 550,00
UP 80 340310 Pompa do modutéw o max przeptywie do 5m3/h DN25 - 1200,00
UP 60-32 355970  |Pompa do modutéw o max przeptywie do 2m3/h DN32 - 440,00
UP 70-32 354020 Pompa do modutdéw o max przeptywie do 5m3/h DN32 - 690,00

WYPOSAZENIE DODATKOWE MENEDZERA POMPY CIEPLA

Cena detaliczna

Model Nr artykutu Opis netto PLN
RT Econ U 362660 Smart RTC regulator pomieszczenia dla pomp TEW, podtynkowy - 360,00
RT Econ A 363340 Smart RTC regulator pomieszczenia dla pomp TEW, natynkowy - 360,00
WPM 2006 plus 352550 MenedZzer pompy ciepta - 2900,00

Menadzer pompy ciepta, do montazu nasciennego, dostarczany w obudowie do wspoétpracy z pompami ciepta powietrze / woda
WPM EconPlus 355950 Dimplex do instalacji zewnetrznej. Zintegrowany pomiar ciepta z osobnym wynikiem dla gdzania, cwu oraz basenu. Uproszczone - 3 300,00
podtaczenia elektryczne z osobnymi terminalami dla 24V oraz 230V. Stosowany réwniez jako sterownik nadrzedny.

EWPM 356970 Rozszezenie menadzera pompy ciepta do komunikacji przez magistrale KNX/EIB - 1300,00
NWPM 356960 Modut zdalnego sterowania managera pompy ciepla poprzez sie¢ Ethernet - 1300,00
AWPM 900 340210 Przewod taczacy WPM z FWPM 15m - 25,00
Norm NTC-2 353400 |Czujnik temperatury do WPM2006 z kablem 6m - 55,00
FA 550 338550 Czujnik temperatury przylgowy obiegu grzewczego lub c.w.u. z kablem 6m - 99,00
NTC-10 353390  [Czujnik temperatury do WPM2007 z kablem 6m - 65,00
FG 3115 336620 |Czujnik temperatury zewnetrznej NTC-2 w wodoodpornej obudowie, do instalacji nasciennej 110,00
LWPM 410 339410 Karta wtykowa MOD-BUS do menedzera pompy ciepta - 390,00
RBG WPM 339700 |Grupa przekaznikow basenowych/zdalny wskaznik zaktocen - 490,00
MS PGD 353810 |Zestaw do montazu $ciennego menedzera WPM 2007 - 150,00
RKS WPM 342220  |Czujnik temperatury wewnetrznej z pomiarem wilgotnosci dla pomp ciepta z grzaniem i chtodzeniem - 430,00
TPW WPM 350970 Sterownik punktu rosy (przy grzaniu/chtodzeniu) - 170,00
DFS 80 361840  |Czujnik przeptywu do pompy SI 130TUR+ - 1 600,00
WMZ 25 358220 Cieplomierz zoptymalizowany do wspotpracy z pompa ciepta i podtaczeniem do manadzera pompy ciepta, do przeptywow 0,5 - - 1 450,00
WMZ 32 358810 ﬁi:ﬁ{cmierz zoptymalizowany do wspotpracy z pompa ciepta i podtaczeniem do manadzera pompy ciepta, do przeptywow 1 -5 ; 1 650,00
TPF 341 350980 | Czujnik punktu rosy (przy grzaniu/chtodzeniu) - 110,00

KONWEKTORY WENTYLATOROWE

Moc (kW) Cena detaliczna

Model Nr artykutu Opis 45/40°C netto PLN
SRX 080M 359080 Konwektor wentylatorowy grzanie z termostatem elektronicznym 0,8 1 550,00
SRX 120M 359090 Konwektor wentylatorowy grzanie z termostatem elektronicznym 1,2 1 630,00
SRX 140M 359100 Konwektor wentylatorowy grzanie z termostatem elektronicznym 1,4 1710,00
SRX 180M 359110 Konwektor wentylatorowy grzanie z termostatem elektronicznym 1,8 1 870,00

Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z aktualnie obowigzujacq stawka
* Towar dostepny na indywidualne zamoéwienie. Czas oczekiwania 6-8 tygodni Strona 13




A Dimplex

CENNIK - Technika Grzewcza Dimplex 2/2011 - obowiazuje od 18 kwietnia 2011 r. GLEN DIMPLEX POLSKA

WENTYLACJA

URZADZENIE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPLA

e Cena detaliczna
Model Nr artykutu Opis netto PLN
DL 60WR 356340 Zdecentralizowane urzgdzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepta do 75%, do pomieszczen do 45 m2 z 4-stopniowym R 4050,00
wentylatorem
FDL 60 U 356350 Przewodowy sterownik wt./wyt. Do montazu podtynkowego z kablem 3m typu CAT - 810,00
FDL 60 A 356360 Przewodowy sterownik wt./wyt. Do montazu natynkowego z kablem 3m typu CAT - 910,00
ARDL 60 356390 Rama zewnetrzna stalowa do ostonigcia réznic przy $cianach do 340mm grubosci - 990,00
VRDL 60 356420 Pierécien przediuzajacy przy $cianach powyzej 360mm grubosci, przy $cianach powyzej 460 mm trzeba zaméwi kilka pierscieni - 140,00
EFDL 60 G4 356370 | Wymienny filtr zapasowy G4 ( w komplecie 2 szt.) - 55,00
EFDL 60 F7 356380 |Wymienny filtr zapasowy F7 - przeciwpytkowy ( w komplecie 1 szt.) - 70,00

CENTRALA WENTYLACYJNA Z POMPA CIEPLA POWIETRZE/WODA DO C.W.U.

Cena detaliczna

Model Nr artykutu Opis - zakres temperatur 8-35°C Moc (kW) netto PLN

Kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta do wykorzystania przez wbudowang pompe ciepta, do przygotowania
LWP 300W 352220  |c.w.u. - z wbudowanym zasobnikiem 290 litréw, dodatkowa wezownica do podtgczenia dodatkowego Zrodta ciepta, grzatka 1,59 11 000,00
elektryczna 1,5kW

Pakiet wentylacyjny z systemem rozdzielczym do montazu $ciana/sufit (w komplecie 6-ciokrotny rozdzielacz powietrza, 1 rura
ALSD 341000 Isoflex DN160-10m, kratka na ciane zewnetrzna, skrzynka podtynkowa, 6 zaworéw powietrza z filtrami, 3 regulatory przeptywu - 8 300,00
objetosci powietrza, 10 rur Isoflex DN80-10m, 4 ztaczki)

Pakiet wentylacyjny z systemem rozdzielczym do montazu $ciana/sufit/podtoga (w komplecie 6-ciokrotny rozdzielacz powietrza, 1
ALS B 341010 rura Isoflex DN160-10m, kratka na $ciane zewnetrzng, skrzynka podtynkowa, 6 zaworéw powietrza z filtrami, 3 regulatory R 10 500,00
przeptywu objetosci powietrza, 4 rury Isoflex DN80-10m, 4 ztgczki, 6 rur Quadroflex -5m, 4 ztgczki do Quadroflex, 4 przejsciowki, ’

4 ksztattki i 2 ztaczki rur)

VTK 100 342940 Zawor doprowadzenia $wierzego powietrza do instalacji w $cianach zewnetrznych, samo-regulujaca sig przepustnica zworu na R 290,00
podstawie temperatury zewnetrznej, $rednica DN100, dla $cian grubosci do 280mm, ochrona przed deszczem, filtr powietrza G3 ’

FR 100 343400 Rura przedtuzajgca 150mm do VTK 100 - 29,00
MB VVv2 343420 Pierscien dystansowy 2mm do VTK 100 - 7,00
MB VV4 343430 Pierécien dystansowy 4mm do VTK 100 - 7,00
EFV 100 342950  |Zapasowy filtr powietrza G3 do VTK 100 - 1 szt. - 39,00
VS 100 343410  |Ostona przed silnym wiatrem dla VTK 100 - 69,00

EFA 337130 Filtr powietrza wylotowego G3 do zaworéw powietrza - 25 szt. - 230,00

Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z aktualnie obowigzujacq stawka
* Towar dostepny na indywidualne zamoéwienie. Czas oczekiwania 6-8 tygodni Strona 14




A Dimplex

CENNIK - Technika Grzewcza Dimplex 2/2011 - obowiazuje od 18 kwietnia 2011 r. GLEN DIMPLEX POLSKA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPLA

Ob i Cena
powierzchnia netto PLN

Model Nr artykutu Opis

Centralne urzadzenie do wentylacji pomieszczen z odzyskiem ciepta - przytacza od géry - preferowane ustawienie w piwnicy lub
ZL150 359000 pomieszczenniach gospodarczych, z odzyskiem ciepta do 90% i 3 - stopniowym wentylatorem 60/90/120m®h, ochrona do 100m2 5 600,00
przeciwmrozowa z automatycznym odszranianiem

PFB 15 359460 Sterownik przewodowy $cienny do ZL 150 (funkcje wh./wyt. | funkcja regulacji 3 - stopniami pracy wentylatora), montaz natynkowy - 200,00
CARBON 358940 Czujnik CO2 do ZL150 / 300/ 400 - 690,00
HYG200 359180  [Nascienny czujnik wilgotnosci powietrza wewnetrznego - 1050,00
SFSD125015 360770  |Elastyczny ttumik hatasu, DN125, dt. 1,5m - 75,00
EFG 150 359450  |Zapasowy filtr powietrza G4 - 2 szt - 130,00

Centralne urzadzenie do wentylacji pomieszczen z odzyskiem ciepta - przytacza od gory - preferowane ustawienie w piwnicy lub
ZL.300 358750 pomieszczenniach gospodarczych, z odzyskiem ciepta do 90% i 3 - stopniowym wentylatorem 90/160/250m?*/h, baypass letni do 220m2 8100,00
sterowany automatycznie z regulowang temperatura zadziatania, ochrona przeciwmrozowa z automatycznym odszranianiem

Centralne urzadzenie do wentylacji pomieszczen z odzyskiem ciepta - przytacza od géry - preferowane ustawienie w piwnicy lub
ZL400 361000 pomieszczenniach gospodarczych, z odzyskiem ciepta do 90% i 3 - stopniowym wentylatorem 130/240/350m*h, baypass letni do 300m2 9 200,00
sterowany automatycznie z regulowang temperaturg zadziatania, ochrona przeciwmrozowa z automatycznym odszranianiem

Sterownik przewodowy $cienny do ZL 300/400 (funkcje wt./wyt. | funkcja regulaciji 3 - stopniami pracy wentylatora), montaz

PFB 03 343350 - 95,00
natynkowy
PFBO3UP 358760 Sterownik przewodowy $cienny do ZL 300/400 (funkcje wt./wyt. | funkcja regulacii 3 - stopniami pracy wentylatora), montaz ; 330,00
podtynkowy
KFB 04 358960 Sterownik przewodc_)wy $cienny do ZL 300/400 (funkcje wt./wyt., tryb normalny, obnizenie, automatyczny, party), funkcja zegara R 650,00
czasowego, montaz natynkowy
KFB FS 358980 Sterownik bezprzewodowy do ZL 300/400, sterowanie 3 - stopniami pracy wentylatora w potaczeniu z odbiornikiem (KFB FE) - 370,00
Bezprzewodowy odbiornik do ZL 300/400, sterowaie 3 - stopniami pracy wentylatora w potgaczeniu z nadajnikiem (KFB FS),
KFB FE 358990 A N ) L S - 690,00
wspoipracuje maksymalnie z 6 nadajnikami, priorytet najwyzszej nastawy wentylatora
HYGROS 358950 | Czujnik wilgotnosci powietrza wewnetrznego maksymalna gteboko$¢ instalacji 230mm - 1 100,00
LFB 160 343370 Skrzynka filtrow powietrza wewnetrznego (filtry panelowe F5/F7) (LFB 160+EPF44F5/EPF 44F7) - 760,00
EPF 44F5 360950 Filtr panelowy do LFB 160 , F5 - 1 szt. - 160,00
EPF 44F7 360970 Filtr panelowy do LFB 160 , F7 - 1szt. - 170,00
SFSD165015 360780  |Elastyczny ttumik hatasu, DN160, dt. 1,5m do ZL300/350/400 - 90,00
EFG300 359190  |Zapasowy filtr powietrza do ZL 300/400, G4 - 2 szt. - 150,00
EFB 300 359200 |Zapasowy filtr baypassu do ZL 300/400, G4 - 1 szt. - 70,00

Centralne urzadzenie do wentylacji pomieszczen z odzyskiem ciepta - z boku - preferowane ustawienie w piwnicy lub
pomieszczenniach gospodarczych, z odzyskiem ciepta do 90% i 3 - stopniowym wentylatorem, sterownik w zakresie dostawy,

ZL 350 359870 . X X . N do 260m2 11 900,00
baypass letni sterowany automatycznie z regulowang temperaturg zadziatania, ochrona przeciwmrozowa z automatycznym
odszranianiem, max. strumien powietrza 330 m¥h
Centralne urzadzenie do wentylacji pomieszczen z odzyskiem ciepta - z boku - preferowane ustawienie w piwnicy lub
) L N N o i 7. N h N
7L 550 359910 pomleszczen'nlach gospodarczych, z gdzysklem ciepta do 90% i 3 stopmov‘{ym wentylatoreml, sterownik w zakresie dostawy, do 420m2 16 900,00
baypass letni sterowany automatycznie z regulowang temperaturg zadziatania, ochrona przecivmrozowa z automatycznym
odszranianiem, max. strumien powietrza 530 m*h
SF SD 255015 360790 Elastyczny ttumik hatasu, DN250, dt. 1,5m - 130,00
EFG 350 G4 359880 |Zapasowy filtr powietrza do ZL350, G4 - 2 szt. - 180,00
EFG 350 F7 359890  |Zapasowy filtr powietrza do ZL350, F7 - 1szt. + G4 - 1 szt. - 550,00
EFG 550 G4 359920  |Zapasowy filtr powietrza do ZL550, G4 - 2 szt. - 250,00
EFG 550 F7 359930 |Zapasowy filtr powietrza do ZL550, F7 - 1szt. + G4 - 1 szt. - 670,00
o] i Cena
Model N kut i =
ety s powierzchnia netto PLN

Wentylator do ni h pomieszczen, w ie dostaty uniwersalne akcesoria montazowe do montazu $ciennego lub
DXL 100 358070 |okiennego, max. glubos¢ sciany - 300mm, strumien powierza 76 m%h, cisnienie akustyczne 35dB (A) (mierzone w odlegto$ci - 75,00
3m), zatgczany poprzez standardowy wigcznik wt. / wyt - poza zakresem dostawy.

Wentylator do ni h pomieszczen, w ie dostaty uniwersalne akcesoria montazowe do montazu $ciennego lub
DXL 100H 358080 |okiennego, max. glubos¢ sciany - 300mm, strumien powierza 76 m%h, cisnienie akustyczne 35dB (A) (mierzone w odlegto$ci - 130,00
3m), regulowane opé6znienie 2-20 min oraz hydrostat (50 - 90% wilgotno$ci wzglednej)

Wentylator do niewielkiech pomieszczen, w zakresie dostaty uniwersalne akcesoria montazowe do montazu $ciennego lub
DXL 100T 358720  |okiennego, max. glubo$¢ $ciany - 300mm, strumien powierza 76 m*h, ci$nienie akustyczne 35dB (A) (mierzone w odlegtosci - 100,00
3m), regulowane opéznienie 2-20 min, zataczany poprzez standardowy wiacznik wt. / wyt - poza zakresem dostawy.

Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z aktualnie obowigzujacq stawka
* Towar dostepny na indywidualne zamoéwienie. Czas oczekiwania 6-8 tygodni Strona 15




®

CENNIK - KVS Pompy Ciepta typu Split - obowiazuje od 18 kwietnia 2011 r. GLEN DIMPLEX POLSKA

POMPY CIEPLA POWIETRZE/WODA TYPU SPLIT

A Moc (kW) Cena detaliczna

Model Nr artykutu Opis ATW35 netto PLN
Pompa ciepta powietrze woda typu split do instalacji zewnetrznej. W zakresie dostawy jednostka zewnetrzna oraz wewnetrzna.

LIA 7IM 362710 Niski prad rozruchu oraz zmienna moc grzewcza dzigki zastosowaniu inwertera. Zasilanie monofazowe 230V. Temp. wody 70 17 100,00
grzewczej +25°C do +55°C. Zakres temp. zewnetrznych -20°C do +35°C. Budowa kompaktowa z wbudowang pompa obiegu ! ’
grzania oraz naczyniem przeponowym.

Pompa ciepta powietrze woda typu split do instalacji zewnetrznej. W zakresie dostawy jednostka zewnetrzna oraz wewnetrzna.

LIA 9IM 362720 Niski prad rozruchu oraz zmienna moc grzewcza dzigki zastosowaniu inwertera. Zasilanie monofazowe 230V. Temp. wody 90 19 500,00
grzewczej +25°C do +55°C. Zakres temp. zewnetrznych -20°C do +35°C. Budowa kompaktowa z wbudowang pompa obiegu ! ’
grzania oraz naczyniem przeponowym.

Pompa ciepta powietrze woda typu split do instalacji zewnetrznej. W zakresie dostawy jednostka zewnetrzna oraz wewnetrzna.
Niski prad rozruchu oraz zmienna moc grzewcza dzigki zastosowaniu inwertera. Zasilanie monofazowe 230V. Temp. wody

LIA 12IM 362730 grzewczej +25°C do +55°C. Zakres temp. zewnetrznych -20°C do +35°C. Budowa kompaktowa z wbudowang pompa obiegu 12,0 23900,00
grzania oraz naczyniem przeponowym.

Pompa ciepta powietrze woda typu split do instalacji zewnetrznej. W zakresie dostawy jednostka zewnetrzna oraz wewnetrzna.
Niski prad rozruchu oraz zmienna moc grzewcza dzigki zastosowaniu inwertera. Zasilanie monofazowe 230V. Temp. wody
LIA 141M 362740 grzewczej +25°C do +55°C. Zakres temp. zewnetrznych -20°C do +35°C. Budowa kompaktowa z wbudowang pompa obiegu 14.0 27 400,00
grzania oraz naczyniem przeponowym.
Pompa ciepta powietrze woda typu split do instalacji zewnetrznej. W zakresie dostawy jednostka zewnetrzna oraz wewnetrzna.
Niski prad rozruchu oraz zmienna moc grzewcza dzigki zastosowaniu inwertera. Zasilanie monofazowe 230V. Temp. wody
LIA 16IM 362750 grzewczej +25°C do +55°C. Zakres temp. zewnetrznych -20°C do +35°C. Budowa kompaktowa z wbudowang pompa obiegu 16,0 29 300,00
grzania oraz naczyniem przeponowym.
A A q q n Cena detaliczna

Model Nr artykutu Opis - oprzyrzadowanie pomp ciepta powietrze/woda typu Split netto PLN

PSW 100 351090  |Zasobnik buforowy wolnostojacy 100 litréw - z mozliwo$ciag wmontowania grzatki elektrycznej CTHK do 4,5 kW - 1 300,00

WWSP 332 346610  |Podgrzewacz c.w.u. wolnostojacy 300 litrow (wezownica 3,2 m2) - 4 300,00

PWS 332 348620  |Kombinacja zbiornika buforowego 100 litrow wraz z podgrzewaczem wody 300 litrow (weZownica 3,2 m2) - 5 800,00

FLH 25M 349430  |Kotnierzowa grzatka elektryczna 2,5 kW do podgrzewaczy c.w.u. - 600,00

DWUS 25 355630 TrOJdrogowy z_awor zn'many k’lerunku przeptywu stuzacy do przetaczania kierunku przeptywu z ogrzewania na przygotowanie R 350,00
cieptej wody uzytkowej. Zawor z napedem elektrycznym.

RT 201 355490 Slerowm‘k tempoeratuw p:)ijOWeJ, QN/OFF (bimetal) z termicznym sprzgzeniem zwrotnym, 230 V/2 (1) A, IP 30, zakres ; 77,00
sterowania od 5°C do 30°C, montaz natynkowy

BPH 15T 363850 |Przewod grzejny ogrzewania tacy kondensatu - 190,00

* Do podanych cen detalicznych netto nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z aktualnie obowigzujgaca stawka Strona 16




CENNIK Pierwszego Uruchomienia Pomp Ciepta przez Autoryzowany Serwis Fabryczny
Obowigzuje od 18 kwietnia 2011 r. GLEN DIMPLEX POLSKA

PIERWSZE URUCHOMIENIE POMP CIEPLA PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS

Opis czynnosci Cena netto PLN

| uruchomienie p.c. typu solanka-woda / woda-woda 500,00 + dojazd
| uruchomienie p.c. typu powietrze-woda 400,00 + dojazd
Dodatek do | uruchomienia — obieg basenowy 150,00

Dodatek do | uruchomienia — obieg chtodzenia 150,00

| uruchomienie p.c. do grzania wody uzytkowej 200,00 + dojazd
| uruchomienie p.c. basenowe;j 400,00 + dojazd
Coroczny przeglad pompy ciepta 150,00 + dojazd
Dojazd wg ustalen z firma serwisowa
Roboczogodzina (czynno$ci dodatkowe) wg ustalen z firma serwisowa

Podane ceny nie obejmujg ewentualnych koniecznych prac, poprawek lub przerébek instalacyjnych (potaczen hydraulicznych, przytaczy elektrycznych itp.) ani
prac budowlanych, ziemnych itp. Powinny one byd kazdorazowo indywiduainie ustalane z firmg serwisowa.

* Do podanych cen detalicznych netto nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z aktualnie obowigzujacg stawka Strona 17






